
• Ölçme boyu 30 - 1000 mm

• Dahili elektronik dönüştürücü devre

• 4-20mA, 0-20mA, 0-10V çıkış

• Tekrarlanabilirlik <0.01 mm
 

 

Teknik Özellikler

Mekanik Özellikler

Sipariş Prosedürü

Ölçme boyu 30 - 1000 mm

Linearite ±%0.05 (>200 mm), ±%0,1(130-200mm), 

     ±%0.2 (75-129 mm), ±%0,5 (<75 mm) 

Tekrarlanabilirlik < 0.01 mm

Çözünürlük Sonsuz

4-20mA, 0-20mA, 0-10V, 20-4mA, 20-0mA, 10-0VÇıkış

Besleme voltajı 15 - 30 VDC

Elektriksel bağlantı 4 pin konnektör

Maks. hız < 5 m/s

Mekanik sabitleme 100 milyon hareket

Gövde çapı 33 mm x 33 mm

Gövde malzemesi Eloksallı alüminyum

Mil malzemesi Paslanmaz çelik

Mil çapı Ø6 mm

Mekanik sabitleme Hareketli ayaklar

IP koruma sınıfı IP 65

Çalışma sıcaklığı -20°C ... +80°C

Saklama sıcaklığı -30°C ... +90°C

ERTL

Lineer Potansiyometre

Dahili Gerilim / Akım Dönüştürücü Devre
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Model

C1     : 4 pin konnektör
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Konnektör

V10

Çıkış

500

30 - 1000 mm

Ölçme boyu (mm)

A:  ±%0.5 (<75mm),
B:  ±%0.2 (75 - 129mm),
C:  ±%0.1 (130 - 200mm),
D:  ±%0.05 (>200mm)

I40 : 4-20mA
I04 : 20-4mA
I20 : 0-20mA
I02 : 20-0mA�

V10 : 0-10V
V01 : 10-0V�
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0-10V ve 10-0V Çıkış
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1 Mavi (-)

2 Sarı (Vout)

3 Kahverengi (+)
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Lütfen dikkat: Bu veri sayfasındaki özellikler ve bilgiler, belirli uygulamalardan kaynaklanan tüm özel talepleri kapsayabilir. Bu nedenle, ürün özelliklerinin kapsamlı bir açıklamasını oluşturmazlar. OPKON

ürünlerimizin yanlış uygulanmasından kaynaklanan hasarlar için sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, kullandıkları ürünlerin kendi uygulamalarına uygun olduğunu sağlamakla sorumludur.


